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KOPI  Møtedeltakere  ANSVARLIG ENHET  2126 Stavanger Bygg 

 

1 Notatets tema og bakgrunn 
Med bakgrunn i tidligere utarbeidet geoteknisk rapport 217300‐RIG‐RAP‐001_rev00 som fremhever 
en stor risiko i forbindelse med etablering av tørr byggegrop for en fullverdig parkeringskjeller, er 
det nå foreslått fra prosjektet en alternativ kjeller av mindre karakter (dybde, areal, gunstig 
plassering). 

Vi vurderer tekniske løsninger og risiko ved å etablere en kjeller i deler av bygget for å kunne 
romme teknisk rom og sykkelparkering. Arkitekt har 9.6.2015 skissert opp alternativer for dette 
hvor man i deler av 1. etasje har hevet gulvnivået (redusert takhøyde) for å her kunne etablere en 
kjeller uten å gå for dypt ned i grunnen. Grunnvannstanden må antas å ligge på samme nivå som 
tidevannet. 

Notatet er utarbeidet som følge av diskusjoner og opplysninger fremkommet i møte avholdt den 
10.06.2015 med følgende deltakere: 

Jon Aarrestad – PRL 

Atle Christophersen – RIG 

Malvin Hillestad – RIB 

Trond S Pollen – RIB 

Det følgende oppsummerer anbefalinger fra RIG og RIB i forbindelse med etablering av byggegrop 
for eventuell kjeller i nytt rådhus. 

 

2 Risikoforhold 
Det henvises til avsnitt 4.2 i rapport 217300‐RIG‐RAP‐001_rev00 for risikoforhold forbundet med 
etablering av byggegrop i det angitte området. 

Ved et visst nivå vil man kunne få problemer med å holde byggegropen tørr i byggefasen, samt at 
man ved pumping fra byggegropen (well‐point el.l) vil kunne medføre uønskede konsekvenser for 
de omkringliggende områdene (setninger på nærliggende gate, Elvegata, og nabobygg) pga. senket 
grunnvannstand. 

Denne risikoen avtar med redusert dybde og utbredelse av kjelleren, samt mest mulig gunstig 
plassering. 
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